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Анотація. У доповіді йдеться про технічні та технологічні особливості виготовлення 

гончарної черепиці. Окреслені організаційні заходи органів земського самоврядування з 

виготовлення будівельної гончарної продукції. Розглядається вплив Полтавського 

губернського земства на виробничий процес цегельно-черепичного виробництва 

Полтавщини. 
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Висвітлення різних сторін вогнетривкої гончарної продукції на терені 

Полтавщини має наукове і практичне значення. Розуміння земством 

значущості гончарства як поліфункціонального явища, засобу етнокультурної 

ідентифікації, особливо проявилося наприкінці ХІХ століття. Однією з 

характерних прикмет діяльності тогочасних владних структур було 

використання природних ресурсів краю, впровадження їх в усі аспекти 

соціально-економічного розвитку, вивчення передового досвіду у різних 

губерніях Російської імперії і за кордоном. Економічна програма діяльності 

Полтавського губернського земства в частині глиняного вогнетривкого 

будівництва вирішувалася на губернському й повітовому рівнях. До 

першочергових заходів належали: розвиток гончарного черепичного 

виробництва, розповсюдження вогнетривких дахів, будівництво черепичних 
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заводів [3, c. 11]. 

При поглибленому вивченні дослідниками етнографічної сторони 

виготовлення вогнетривкої будівельної продукції ще не зроблено спроби 

узагальнити досвід цього культурного явища на терені Полтавщини за 

підтримки тогочасної державної політики. Саме тому видається важливим 

дослідження професійних знань, технічної та технологічної майстерності, з 

яких формувалися правила навчання професії на заводах губернського земства 

та в гончарних осередках Полтавщини. Це стимулювало дії органів місцевого 

самоврядування вживати заходів щодо поліпшення стану вогнетривкої 

глиняної продукції як складової економічного розвитку губернії. 

Характеризуючи загальний стан наукової розробки теми, слід зазначити, що 

будівельна гончарна продукція за доби земства ще залишається маловивченою 

сторінкою історії національної культури. Постає широке поле для 

дослідницької роботи науковців, особливо, у напрямку вивчення регіональних 

традицій і особливостей вогнетривкої будівельної кераміки в різні історичні 

періоди. 

Глина в гончарних осередках Полтавщини мала різні властивості, від чого 

залежали прийоми її видобування й обробки. Земство не звертало 

безпосередньої уваги і не впливало на добування глини кустарями губернії 

[1, с. 40-41]. 

Гарна маса, для кожної місцевості визначалася попередніми 

лабораторними дослідами властивостей глин, хімічним аналізом. 

Проводилися дослідження глин і за допомогою випалення. Брали зразки глини 

різної якості, з місцевості де планувалося облаштування черепичного заводу, 

і не змішуючи зразки подрібнювали, позбуваючись сторонніх домішок, 

виминали кожен зразок до густого тіста. Потім із кожного зразку формувалося 

по дві черепиці, їх висушували у теплій печі. Після висушування випалювали 

у невеликому горні [4, с. 8]. Черепиця здавна застосовувалася в будівництві як 

покрівельний матеріал. Виготовляли черепицю різної форми: пласку, 

жолобчасту, пазову й гребінцеву. 

Пласка черепиця – це пластини прямокутної форми. Один з коротких 



 
SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF» | №  119  

 

113 

боків загострений або закруглений. На зовнішній поверхні черепиці є жолобки 

для стікання води, на внутрішній поверхні робили шип, яким черепиця 

закріплювалася на латах покрівлі. Пазова черепиця була двопазовою (пази 

розміщувалися з повздовжніх боків) і чотирипазовою (пази розміщувалися з 

повздовжніх та поперечних боків). При укладанні пазової черепиці на покрівлі 

пази входили один в один і давали щільне з'єднання, яке не пропускало і ні 

води, а ні снігу. Гребінцева черепиця мала жолобчасту форму і 

застосовувалася для вкривання гребенів і закріплювалася цементним 

розчином. У Південних районах України, де було мало опадів, застосовували 

пласку й жолобчасту черепицю, а в інших місцевостях поширення набула 

пазова. 

Черепицю виготовляли з глин вищої якості, ніж будівельну цеглу, бо 

форма черепиці складніша, а товщина менша. Для черепичного виробництва 

використовувалися більш пластичні глини. Сировину для черепичного 

виробництва готували на тому ж устаткуванні що і будівельну цеглу, але 

якість переробки сировини була значно кращою. Перед формуванням глиняну 

масу пропускали повз стрічковий прес і розрізали на вальки. Вальки складали 

у темному вологому приміщенні, де вони вилежувалися 5-7 днів, до утворення 

одноріднішої маси [4, с. 20]. 

Формування проходило в ручних формах, хоча іноді і машинним 

способом. Для формування в ручну використовувалася дерев’яна форма у 

котрої був плаский поперечний бік, що обертався на петлях і щільно прилягав 

до кінців повздовжніх боків форми, був наскрізний отвір для утворення 

виступів. Аналогічна форма з повздовжніми ребрами, паралельними до 

внутрішніх отворів використовувалася для виготовлення черепиці іншої 

форми [4, с. 26]. Машинне виготовлення черепиці на середину ХІХ століття не 

було поширеним у Російській імперії. Але з’являлися нововведення завдяки 

запозиченню досвіду і машинного обладнання з-за кордону. І перші такі 

машини купувалися в Англії [4, с. 29]. 

Сушіння сформованого сирцю черепиці тривало у закритому з усіх боків 

навісі, в котрому, здебільшого, розміщувалася випалювальна піч. Над піччю і 
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з усіх її боків були влаштовані легкі в кілька ярусів антресолі, на яких сирець 

розкладався так, аби між кожною одиницею могло вільно проходити повітря. 

Аналогічні полиці облаштовувалися для сушіння черепиці-сирцю і у 

невеликих гончарних закладах, де піч для випалення була зведена у 

просторому приміщенні, аби протягом цілого року формувати черепицю 

[4, с. 37]. 

Коли сирець висихав настільки, що при дотику не залишалися відбитки, 

починали його закладання у випалювальну піч [4, с. 41-42]. 

За умови, що черепиця-сирець була гарної якості її покривали поливою з 

зовнішнього боку. Поливання, здебільшого, відбувалося за французьким 

способом, винайденим Ландрі. За цим способом черепиці надавався бажаний 

колір. Для синього та коричневого кольорів брали 10 частин свинцевого глету, 

10 частин кварцового піску та 3 частини марганцю; для зеленого – 10 частин 

свинцевого глету, 10 частин кварцового піску та 1 частина мідного купоросу; 

для жовтого – 10 частин свинцевого глету, 10 частин кварцового піску та 4 

частини залізного купоросу; для червоного – рівні частини свинцевого глету 

та кварцового піску без сторонніх домішок. Дрібно перемоловши всі речовини 

їх перемішували між собою і просівали крізь сито. Для поливання брали добре 

висушену на повітрі черепицю-сирець. Попередньо її очищали, зовнішній бік 

намазували клейстером і обсипали одним з порошків. Як тільки порошок 

підсихав, його залишок струшували з поверхні черепиці. Черепиця була 

готовою до випалення [4, с. 46]. Поливали черепицю й іншим складом, який 

застосовували в Нідерландах, де черепиця набула широкого поширення. Брали 

рівними частками дрібний кварцовий пісок, сіль та просіяну деревну золу. 

Перемішавши ці компоненти просівали крізь сито і насипали на поверхню 

черепиці-сирцю попередньо оброблену клейстером. Полив’яна черепиця була 

вартісною, але міцнішою за теракотову. Термін придатності такої продукції 

від 50 до 60 років [4, с. 47]. 

На початку ХХ століття черепичне виробництво на терені Полтавщини 

набувало широкого розмаху тому 1904 року Полтавським губернським 

земством було порушено питання перед Міністерством торгівлі та 
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промисловості про організацію при Миргородській художньо-промисловій 

школі імені Миколи Гоголя майстерні будівельної кераміки. Це відділення 

школи мало виконувати функцію невеликого черепичного й гончарного 

заводу. Різниця між земськими заводами й майстернею була в тому, що 

остання, окрім популяризації серед населення черепиці й цегли, мала 

забезпечувати підготовку майстрів з практичними навичками. Такі спеціалісти 

потрібні були для черепичних заводів, а також для розвитку гончарного 

промислу в Опішному, де кустарі робили спроби з виготовлення не лише 

шамотної й пічної цегли, а й полив'яної черепиці та плитки для підлоги 

[2, c. 339].  

Випускники навчальних закладів набуті знання несли в середовище 

гончарів, у центри гончарного промислу, в якості інструкторів, майстрів 

будівельного вогнетривкого виробництва.  

В гончарних осередках проводили:  

1) практичні заняття, групові бесіди;  

2) надавали допомогу у закупівлі сировини;  

3) організації кустарного виробництва на артільних засадах;  

4) поліпшенні знарядь праці;  

5) організації замовлень та збуту виробів;  

6) ознайомлювали майстрів з виготовленням різних за складом полив;  

7) знайомили майстрів із нововведеннями у виробництві.  

Усе це сприяло розширенню технічних та технологічних навичок. 

Випускники навчальних закладів впливали на розвиток черепичного та 

цегельного виробництва на Полтавщині. Полтавське губернське земство 

розвитком гончарного шкільництва, його впливом на розкриття потенційних 

можливостей самоутвердження майстрів, через систему удосконалених 

прийомів виготовлення цегли та черепиці, засвідчило життєздатність й 

конкурентоздатність вогнетривкої продукції в нових соціально-економічних 

умовах. 

Визначальною рисою Полтавського губернського земства була організація 

дослідницької роботи, утвердження нових концептуальних підходів до 
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всебічного вивчення виготовлення вогнетривкої глиняної продукції, специфіки 

окремих гончарних осередків. До кола питань входило: визначення технічних і 

технологічних основ виробництва, зайнятість землеробством та прибутковість 

земель; забезпечення публікацій наукових досліджень. 

У процесі дослідження з’ясовано, що підняті дослідниками гончарного 

промислу питання (необхідність розповсюдження технічних та технологічних 

знань, забезпечення виробничим матеріалом, організація доступного кустарям 

кредиту, організація посередництва у збуті виготовленої продукції, 

запрошення інструкторів тощо) постійно обговорювалися на нарадах 

губернської управи, економічній раді губернського земства, з’їздах. Не всі 

питання вирішувалися оперативно, але ті, що вирішувалися (виділення 

губернським земством коштів на викуп глинищ, організація шкільництва 

гончарного спрямування, залучення кустарів до участі у виставках, 

збільшення чисельності ярмарків, направлення в середовище гончарів 

інструкторів тощо), позитивно впливали на розвиток будівельного 

вогнетривкого виробництва. 
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