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Анотація. Розглянуто лабораторний стенд для дослідження роботи тахогенератора 

постійного струму на базі мікроконтролера AVR.  
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Задачею дослідження є створення лабораторного стенда для 

дослідження роботи тахогенератора постійного струму, який 

повинен мати оптичний тахометр та мікроконтролер, за 

допомогою якого був би реалізований широтно-імпульсний 

регулятор для двигуна постійного струму та регулювання 

швидкості в процентах від 1 до 100 і відображенню значень на 

символьному дисплеї.  

В стенді використано мікроконтролер ATmega8, 8-бітний 

AVR-мікроконтролер з 8 КБ Flash-пам'яті, 512 байт EEPROM, 1 

КБ SRAM, що працює на частоті до 16 МГц і має 23 лінії I/O, 
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кілька таймерів, інтерфейси SPI, I2C, UART, який має наступні 

параметри: 

- ядро: 8-біт AVR RISC; 

- пам'ять: Flash (програмна): 8 КБ, EEPROM 

(енергонезалежна): 512 байт, SRAM (оперативна): 1 КБ; 

- тактова частота: до 16 МГц (ATmega8), до 8 МГц 

(ATmega8L); 

- напруга живлення: 4.5-5.5V (ATmega8), 2.7-5.5V 

(ATmega8L); 

- периферія: 23 програмованих лінії введення/виводу, Два 
8-бітових таймера/лічильника, один 16-бітовий 

таймер/лічильник; 

- інтерфейси: SPI, I2C, UART; 

- вбудований RC-генератор, що калібрується. 
 Також у стенді було використано символьний дисплей, на 

якому виводиться значення оптичного тахометра та режими 

роботи мікроконтролера. Також у коло керування двигуном 

постійного струму було додано вольтамперметр, для зняття 

характеристик системи керування. Навантаження у колі якоря 

тахогенератора відбувається за допомогою перемикача S6. В 

лабораторному стенді використано DC-DC перетворювач та 

транзисторний оптрон для гальванічної розв’язки силової 

частини від системи керування. Драйвером ключа нижнього рівня 

було обрано мікросхему IR2121. 

Лабораторний стенд по дослідженню роботи тахогенератора 

постійного струму складається з принципової схеми на рис.1.  

 

 
Рисунок 1 
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На рисунку розташовані: лінійні стабілізатори напруги – 

1, мікроконтролер Atmega 8 – 2, Символьний дисплей HD44780 

4x20 – 3, операційний підсилювач LM358 – 4, тахогенератор 

постійного струму – 5, перемикач навантаження у колі якоря 

тахогенератора – 6, вольтметр тахогенератора – 7, датчик 

оптичного тахометра – 8, роз’єм живлення двигуна – 9, драйвер 

ключа нижнього рівня – 10, транзисторний оптрон – 11, DC-DC 

перетворювач – 12, кнопки керування стендом – 13, індукційний 

датчик – 14. 

Висновок 

В роботі було спроектовано лабораторний стенд для 

вивчення роботи тахогенератора постійного струму на базі 

мікроконтролера Atmega 8. Відображення режимів роботи 

тахогенератора відбувається на символьному дисплеї. При 

роботі лабораторного стенду забезпечується точність керування 

за допомогою мікроконтролера, оптичного тахометра та 

індукційного датчика швидкості. Модульність конструкції, яка 

дозволяє легко замінювати вийшовший з ладу елемент та 

перепрограмувати мікроконтролер. 
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